
CALENTADORES DE PISCINAS

COMERCIALES

ACERO RESISTENTE
A LA CORROSIÓN

DISPONIBLE PARA
GAS NATURAL O 
PROPANO

INTERCAMBIADOR
DE CALOR DE TUBO
ALEADO DE 
CUPRONÍQUEL



CALENTADORES PARA
PISCINA Y SPA

TABLA DE TAMAÑO DE
CALENTADOR DE PISCINA

CARACTERISTICAS
PRINCIPALES

Encabezados robustos totalmente de latón
Resisten la corrosión y se eliminan fácilmente para 
inspección o servicio.

Intercambiador de calor de tubo aleado de cuproníquel.

Enclavamiento de paneles refractarios, las esquinas 
selladas reducen las pérdidas de radiación.

Encendido de chispa a piloto.

Construcción de chapa tubular y anillo "O"

Disponible para gas natural o propano.

Controles de 24 voltios.

Acero resistente a la corrosión

Operación de encendido y apagado.

CALENTADORES DE
PISCINAS COMERCIALES

Modelo Interior

Modelo Exterior

FORMULA DE TAMAÑO

CALENTAMIENTO MÁS RÁPIDO

Entrada BTUH requerida = Área de la piscina (pies cuadrados) x temperatura deseada Aumento x 15.
La fórmula se basa en un aumento de temperatura de 1 ° a 1-1 / 4 ° F por hora y viento medio de 3-1 / 2 MPH. 
Donde existan condiciones de vientos fuertes, seleccione calentador de un tamaño mayor que el determinado 
por la fórmula o esta tabla.
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Interior

Modelo
Temperatura deseada aumento en grados F.

Área de la piscina en pies cuadradosExterior

20° 25° 30° 35°
Para un aumento de 1-1 / 2 ° F por hora: aumente la 
entrada de BTUH en un 50%
Para un aumento de 2 ° F por hora: aumente la entrada 
de BTUH en un 100%
Siempre seleccione un calentador igual o mayor que el 
requisito.
El sobredimensionamiento generalmente reduce el 
costo del combustible.
La tabla se basa en un período de recuperación nominal 
de 24 horas.



DIMENSIONES

EFICIENTES PARA
PISCINAS GRANDES

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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