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PISTOLASMEDIDORESBOMBASKITSDISPENSADORESSISTEMA DE GESTIÓN DE 
COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

CUBE MC 2.0
SISTEMA DE GESTIÓN 

DE COMBUSTIBLE

CUBE MC 2.0 CON PEDESTAL (OPTIONAL)CUBE MC 2.0

PIUSI CUBE MC 2.0 es la solución perfecta para aquellos que necesitan opera-
ciones de suministro de combustible seguras, sencillas y de gran volumen, a la 
vez que comprueban las transacciones y gestionan su propia flota. El sistema está 
equipado con la misma característica principal del sistema CUBE MC, e incluye 
una conexión LAN integrada. Se requiere el software SSM 2.0.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• ADAPTADOR LAN INTEGRADO
• DISEÑO COMPACTO
• SE REQUIERE EL SOFTWARE 

SSM 2.0
• IP55
• IDEAL PARA LA GESTIÓN DE 

COMBUSTIBLE

± 0,5%
 PRECISIÓN

HASTA

90 L/MIN
DE CAUDAL

HASTA

1000
USARIOS

PACKAGING

CÓDIGO
PESO PACKAGING N. BOX / EUROPALLET

KG LBS MM PULGADAS UDS./CAJA

F0059600B 25 55 400X400X460 - 1 12 24

F0059610B 25 55 400X400X460 - 1 12 24
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MATERIAL
PROMOCIONALACCESORIOSENROLLADORES

 DE MANGUERA
MONITOREO DE

DEPÓSITOFILTRACIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES

DIMENSIONES

GRÁFICO

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

SSM2.0 DISPENSADORES

CUBE MC 2.0

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA 20°C

• DISPENSADOR CUBE MC 2.0
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBAS: 
 PANTHER AC    PÁG. 102
 PANTHER DC    PÁG. 114
• MEDIDORES: 
 K600/3    PÁG. 135
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOM.    PÁG. 158

LLAVE DE USUARIO Y  
DE VEHÍCULO(n.i.)CUBIERTA DE PANTALLA

SSM   

SOFTWARE SSM2.0 (pág. 28)

SSM   

DATA TRANSFER SSM2.0 (pág. 30)

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA MANGUE-
RA SELF SERVICE 

MANAGEMENT 2.0
L/MIN GPM V. CA /HZ

V. CC
POTENCIA/

VATIOS
AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO H20

FILTER BSP METERS

F0059600B CUBE 70 MC 2.0 70 18 230/50 900 4,9 PANTH 72 K600 A60 NO 1” 4 NECESARIO

F0059610B CUBE 90 MC 2.0 90 23,8 230/50 900 4,9 PANTH 90 K600 A120 NO 1” 4 NECESARIO
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P = PRESIÓN TOTAL (BAR)

BOMBA PANTHER


