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PISTOLASMEDIDORESBOMBASKITSDISPENSADORESSISTEMA DE GESTIÓN DE 
COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

PIUSI ST BOX es una completa estación de repostaje de diésel con bomba, 
caudalímetro y filtro, además de caja metálica protectora que se puede cerrar. La 
unidad se completa con una manguera antiestática para combustible diésel y una 
pistola dispensadora automática. La versión PRO presenta la caja de control de 
acceso electrónico ACCESS85.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• SEGURA, SE PUEDE CERRAR
• LISTA PARA TRABAJAR
• FILTRADO GARANTIZADO
• CONTACTO DE PISTOLA (SOLO 

VERSIÓN PRO)
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SIN ACCESS 85
00036700B

00036900B

F00365020

F00365060

F00365050 36 72 575X320X607 22,6X12,6X23,9 1

F00365P0A 40 88 575X320X607 22,6X12,6X23,9 1

F0039900A 50 110 590X340X720 23,2X13,4X28,3 1

CON ACCESS 85
F00365010 40 88 575X320X607 22,6X12,6X23,9 1
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MONITOREO DE

DEPÓSITOFILTRACIÓN

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

COMPONENTES

DIMENSIONES

GRÁFICO

BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

• UNIDAD ST BOX
• MEDIDOR
• FILTRO
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA
• MANUAL DE INSTRUCCIONE

• BOMBA:
  PANTHER AC    PÁG. 102
  E80/E120   PÁG. 106
  BIPUMP   PÁG. 116

• PISTOLA:
  PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. 158

• MEDIDOR:
  K33    PÁG. 146
  K24    PÁG. 132

• FILTRO
  WATER CAPTOR  PÁG. 170

• CONTROL DE ACCESO
  ACCESS 85   PÁG. 194

FILTRO WATER CAPTOR (pág. 170)K33  (pág. 148) 

LLAVES DE CONDUCTOR 
Y ADMINISTRADOR* ACCESS 85  (pág. 194)

ST

ST BOX*SOLO VERSIÓN PRO

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA 20°C

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA MEDIDOR PISTOLA FILTRO MANGUERA ENTRADA

L/MIN GPM V. CA /HZ
V. CC

POTEN-
CIA/

VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO H20 

FILTER METERS Ø BSP

SIN ACCESS 85
00036700B ST BOX E80/M K33 A80 80 21 230/50 500 3,5 E80 K33 A80 NO 4M 1” 1”

00036900B ST BOX E120/M K33 A120 90 22 230/50 750 5,7 E120 K33 A120 NO 4M 1” 1”

F00365020 ST BOX PANTHER 56 BASIC 56 15 230/50 350 3 PANTH. 56 K33 A60 SÍ 6M 1” 1”

F00365060 ST BOX PANTHER 72 BASIC 70 19 230/50 500 4,2 PANTH. 72 K33 A80 SÍ 6M 1” 1”

F00365050 ST BOX E 120 BASIC 90 22 230/50 750 5,7 E 120 K33 A120 SÍ 8M 1” 1”

F00365P0A ST BOX P56/M K33 A60 56 15 230/50 350 3 PANTH. 56 K33 A60 NO 4M 3/4” 1”

F0039900A ST BOX BIPUMP 12V K33 A120 80 21 12 530 44 BIPUMP K33 A80 NO 4M 1” 1”

CON ACCESS 85
F00365010 ST BOX PANTHER 72 PRO 70 19 230/50 500 4,2 PANTH. 72 K33 A60 SÍ 8M 1” 1”
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